
Fișa tehnică a produsului

Nordic KS3
ART.NO.  800300, 800301

GTIN Model

800300 7023678003008 Nordic KS3 RER model dreapta

800301 7023678003015 Nordic KS3 REL model stânga

Flexit 
GO

Flexit Nordic KS3 este o unitate de ventilație cu un 
debit de aer între 90 și 150 m3/h, destinată 
amplasării în bucătărie deasupra aragazului sau ca 
alternativă, ca unitate de dulap în hol sau în 
spălătorie.

Descriere

Datorită construcției sale compacte, unitatea 
poate fi încorporată în dulap și ascunsă cu ușa 
dulapului de la furnizorul de bucătărie, alternativ 
cu uși de la Flexit.

Unitatea funcționează silențios, cu o recuperare 
eficientă a căldurii și ventilatoare cu consum 
redus de energie, asigurând în același timp o 
rotație eficientă și eficiență la temperaturi 
ridicate.

În mod implicit, unitatea este controlată prin 
intermediul aplicației Flexit GO și poate fi 
completată cu diverse accesorii, cum ar fi panoul 
de control și senzorul CO2, etc. Automatizarea 
este pregătită pentru controlul cererii locale.

În condiții de umiditate ridicată, funcția de 
dezghețare asigură funcționarea unității în 
condiții de climă rece.

Caracteristicile produsului
• Compact și extrem de silențios
• Poate fi integrată în design-ul bucătăriei
• Dotat cu senzor de umiditate încorporat
• Conductă protejată împotriva condensului
• Control prin intermediul aplicației Flexit GO și 

cloud
• Opțiuni de selectare a hotelor și a volumului
• Posibilitate de a selecta design-ul panoului frontal

Control automat 
Aplicația Flexit GO

Un panou de control NordicPanel poate fi 
comandat ca accesoriu.

Google Play App Store
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Date tehnice

PUTERE Tensiune nominală(AC 50 Hz) 230 V
Frecvență
Dimensiunea siguranței 10 A
Curent nominal, total 679 W
Puterea nominală max.a bateriei electrice 500 W
Puterea nominală a ventilatoarelor 2 x 85 W
Puterea nominală a motorului rotor6 W

VENTILARE Tipul ventilatorului B-wheel
Controlul motorului ventilatorului 0-10 V
Viteza max. a ventilatorului, RPM 6 500
Control automat Flexit GO
Schimbător de căldură Rotating 250*200*2,0
Senzor de umiditate Integrat
Gradul de protecție IP21
Clasa de filtrare
Tipul filtrului (admisie/extracție) Filtru c

DIMENSIUNI Dimensiunile filtrului (L x Î x A) 275 x 96 x 132 mm
Greutate, unitate de ventilație 45 kg
Greutate, rotor 6,5 kg
Greutate, ușă 7 kg
Greutate, ventilator 0,9 kg
Conexiune conductă Ø 125 mm (manșon
Înălțime 631 mm
Lățime 598 mm
Adâncime 318 mm

STRAT Culoare Lateral alb/ușă galvanizată
RAL 9003
NCS 0502-B50G
Luciu 55-65

Clasa energetică: A
CTRL 0,65

CONTROL LOCAL AL CERERII

Control cu senzori pentru diferite
zone
Accesorii: Aplicație + senzor CO2/
senzor de mișcare + amortizor
Rezultat: Debitul de aer crescut în
zonele care au nevoie de el
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Desene cotate 

Dimensiuni în mm.

63
1
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Cu accesoriu hotă de bucătărie Slimline Cu accesoriu hotă de bucătărie Facet
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Diagrama capacității 

Aer de admisie partea L

Aer extras partea L

Hz 63
Lw(dB)

125
Lw(dB)

250
Lw(dB)

500
Lw(dB)

1000
Lw(dB)

2000
Lw(dB)

4000
Lw(dB)

8000
Lw(dB)

LwA 
(dBA)

Aport aer 3 3 -1 -1 -8 -10 -11 -23

Extracție aer 10 7 4 -2 -11 -22 -28 -31

Sunet radiat 1 -15 -17 -22 -31 -38 -36 -35 -36 -25

Sunet radiat 2 (integrat) -9 -16 -27 -36 -40 -36 -40 -37 -27

Explicația diagramei:
Datele de sunet sunt specificate ca nivel de putere 
sonoră LwA în diagramele de capacitate. (Acesta este 
sunet pentru conductă)
Aceste valori pot fi corectate prin intermediul 
tabelului pentru diferitele benzi de octave pentru a 
vedea Lw (fără adaptare la banda A)

Tabelul de corecție pentru diferitele octave este menționat 
în Lw, ceea ce înseamnă că valorile Lw sunt după conversia 
fiecărei octave pentru aer de alimentare și aer extras.

Sunetul radiat de la unitate trebuie calculat din diagrama 
aerului de alimentare.
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Diagrama capacității

Aer de admisie partea R

Aer extras partea R

Hz 63
Lw(dB)

125
Lw(dB)

250
Lw(dB)

500
Lw(dB)

1000
Lw(dB)

2000
Lw(dB)

4000
Lw(dB)

8000
Lw(dB)

LwA 
(dBA)

Aport aer 3 4 -1 -2 -9 -10 -11 -22

Extracție aer 11 7 4 -1 -12 -23 -30 -31

Sunet radiat 1 -15 -17 -21 -31 -38 -36 -35 -36 -25

Sunet radiat 2 (integrat) -9 -16 -26 -36 -41 -36 -40 -36 -27
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Explicația diagramei:
Datele de sunet sunt specificate ca nivel de putere 
sonoră LwA în diagramele de capacitate. (Acesta este 
sunet pentru conductă)
Aceste valori pot fi corectate prin intermediul 
tabelului pentru diferitele benzi de octave pentru a 
vedea Lw (fără adaptare la banda A)

Tabelul de corecție pentru diferitele octave este menționat 
în Lw, ceea ce înseamnă că valorile Lw sunt după conversia 
fiecărei octave pentru aer de alimentare și aer extras.

Sunetul radiat de la unitate trebuie calculat din diagrama 
aerului de alimentare.



6

N O R D I C  K S 3

Cu hotă de bucătarie

Montat pe peretele bucătăriei.

Fără hotă de bucătărie

Montat pe perete, de ex. în spălătorie.

!

Poate exista un risc de 
condens extern pe unitate 
dacă este amplasată într-o 
încăpere cu umiditate ridicată.

Poziţie

Nordic KS3 a fost proiectat pentru a fi amplasat în 
bucătărie deasupra aragazului, deoarece poate conține o 
hotă de bucătărie integrată. Unitatea poate fi amplasată 
și în alte încăperi încălzite și folosită fără hotă de 
bucătărie.
KS3 este disponibil în variantele stânga sau dreapta 
(ieșire de evacuare la stânga sau la dreapta), în funcție de 
ceea ce este mai favorabil în raport cu locația conductei.

Unitatea poate fi montată exclusiv pe perete (furnizându-
se suportul de perete și șuruburile necesare).
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Poziționarea conexiunilor

(prezentat ca model pe partea dreaptă)(prezentat ca model pe partea stângă)
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Flexit participă la programul ECP pentru RAHU. 
Verificați valabilitatea certificatului.

Produsul este listat în baza de 
date pentru produse de 
construcții care pot fi utilizate 
în clădirile cu etichetă 
ecologică Nordic Swan.

Produsele noastre sunt supuse dezvoltării continue și, prin urmare, ne rezervăm dreptul de a face modificări. De asemenea, ne 
declinăm responsabilitatea pentru eventualele erori de tipărire care pot apărea.




